
Vertical Multistage Pumps

DIMENSIONS

Model
Motor (P2)
(kW / HP)

Dimensions (mm) & weights (kg)
Weight (kg)

B1 B2 B1 + B2 D1 D2

VM1 SERIES

VM1-11 0.55 420 210 630 148 117 22

VM1-15 0.75 502 245 747 170 142 25

VM1-17 1.1 538 245 783 170 142 28

VM1-21 1.5 610 245 855 170 142 30

VM1-23 1.5 646 245 891 170 142 33

VM1-25 1.5 692 290 982 170 155 40

VM3 SERIES

VM3-8 0.75 333 245 578 170 142 22

VM3-12 1.1 405 245 650 170 142 25

VM3-15 1.5 459 290 749 190 155 25

VM3-17 1.5 512 290 802 190 155 30

VM3-19 2.2 548 290 838 190 155 35

VM3-23 2.2 620 290 910 190 155 40

VM3-29 3.0 728 315 1043 197 165 40

VM5 SERIES

VM5-5 1.1 324 245 569 170 142 25

VM5-7 1.5 395 290 685 190 155 30

VM5-8 1.5 422 290 712 190 155 30

VM5-10 2.2 476 290 766 190 155 30

VM5-12 3.0 530 315 845 197 165 35

VM5-14 3.0 592 315 907 197 165 35

VM5-16 3.0 646 315 961 197 165 40

VM5-19 4.0 727 335 1062 230 188 45

VM5-22 5.5 808 430 1238 260 208 50

VM10 SERIES

VM10-4 1.5 420 290 710 190 155 30

VM10-5 2.2 450 290 740 190 155 40

VM10-6 2.2 480 290 770 190 155 40

VM10-7 3.0 510 315 825 197 165 45

VM10-8 3.0 550 315 865 197 165 45

VM10-9 4.0 580 315 895 197 165 50

VM10-10 4.0 610 335 945 230 188 55

VM10-12 5.5 670 430 1100 260 208 57

VM10-14 5.5 750 430 1180 260 208 80

VM10-16 7.5 810 430 1240 260 208 85

VM10-18 7.5 870 430 1300 260 208 90

VM16 SERIES

VM16-2 2.2 400 290 690 190 155 40

VM16-3 3.0 455 315 770 197 165 50

VM16-4 4.0 500 335 835 230 188 55

VM16-5 5.5 565 430 995 260 208 70

VM16-6 5.5 610 430 1040 260 208 75

VM16-8 7.5 700 430 1130 260 208 80

VM16-11 11.0 865 490 1355 330 255 142

VM16-14 15.0 1000 490 1490 330 255 160


